GJUTA

Expanderbetong Fin

For undergjutning i skikt 20100 mm av stal- och betongpelare, betongelement och maskiner.
Pumpbar betongmassa med expansion.

Arbetsanvisning

Forarbete:
Rengor vél och vattna gjutstéllet. Inget fritt vatten far finnas i formen.

Blandning:
Blandas med borrmaskin/visp eller tvangsblandare i minst 5 minuter.

Gjutning:
Fyll formen fran ett hall och vibrera betongen val sa att det ej bildas nagra Iuftfickor. Vid stérre gjutningar pumpas med fordel
betongen i formen. Anvand betongen inom 30 minuter efter blandning.

Efterbehandling:
Vattna och téck betongen sa den halls fuktig de sju férsta dagarna.

Anvandningsrad:

Vid lagre temperatur an 5 °C avstannar hallfasthetstillvéxten. Férvara séckarna inomhus och blanda betongen med varmt vatten,
sé att betongen &r cirka 20 °C vid gjutningstilifallet. Ar gjutstallet kallt ska det varmas fére arbetets start. Betongen far ej utsattas
for frost de forsta dygnen.

Teknisk data

Almant

Egenskap Varde Metod
Atgang 25 kg ger ca 12,5 liter betongmassa

Bindemedel Cement

Stenmax 3mm

Rekommenderad gjuttjocklek 20-100 mm

Max vattenmangd 3,5liter/ 25 kg

Farskt bruk

Egenskap Varde Metod
Anvandningstid 20 ° C Ca 30 min

Borjar hardna efter Ca4h

Expansion 0,5-2%

Hérdat bruk

Egenskap Varde Metod

Finja kan inte ta ansvar for att annan information &n vad som anges under teknisk data ar korrekt.
Foérhallanden som ligger utanfér Finjas ansvar ar t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutférande, ev.
reaktioner med andra material samt lokala férhallanden pa lagrings- eller arbetsplatsen. Fér aktuell

information se alltid www.finja.se.
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Tryckhallfasthet >50 MPa EN 12190
Vattentat Ja SS 137003:2015
Exponeringsklasser XCAMXF1/XA1 SS 137003:2015
Forpackning

Produkten levereras i 25 kg séckar och 1000 kg storséckar. 25 kg férpackningen bestar delvis av atervunnen plast och sorteras

som mjukplast eller enligt lokala anvisningar i kommunen.

Lagring

25 kg plastsackar ska anvandas inom 24 manader fran tillverkningsdatumet pa férpackningen. Férutsatter torr forvaring i obruten

forpackning. Storsackar som forvaras torrt och tackt ska anvandas inom 6 manader fran tillverkningsdatum.

Finja kan inte ta ansvar for att annan information &n vad som anges under teknisk data ar korrekt.
Forhallanden som ligger utanfér Finjas ansvar ar t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutférande, ev.
reaktioner med andra material samt lokala forhallanden pa lagrings- eller arbetsplatsen. For aktuell

information se alltid www.finja.se.
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